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1	 Einleitung
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit 
den Montagearbeiten beginnen. Beachten Sie die Hin-
weise im Kapitel 2 „Sicherheit“, um Personengefährdung 
oder Störungen zu vermeiden.
Diese Anleitung ist Bestandteil des Akkus FZ-EB-12V/7AH   
und muss dem Fachpersonal jederzeit zugänglich sein.

1.1	 Service
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-Mail: info@kfv.de
Im Falle von Reklamation oder Service wenden Sie sich 
an Ihren Vertragspartner.

1.2	 Gültigkeit
Diese Anleitung ist bis auf Widerruf gültig. Aktualisierte 
Versionen können jederzeit über das Downloadportal 
unserer Webseite www.siegenia.com heruntergeladen 
werden.

1.3	 Zielgruppe dieser Dokumentation
Diese Dokumentation richtet sich ausschließlich an 
Fachbetriebe. Alle hierin beschriebenen Arbeiten dür-
fen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal aus-
geführt werden, das in der Montage und Handhabung 
von Akkus ausgebildet und geübt ist. 

1.4	 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
•	 Der Akku FZ-EB-12V/7AH ist ein Spezialakku, der 

ausschließlich in Verbindung mit der FZ-USV-230 
Notstromversorgung verwendet werden darf.

•	 Die Montage und Elektroinstallation muss gemäß 
der Montageanleitung durchgeführt werden.

•	 Der Akku FZ-EB-12V/7AH darf nur in technisch ein-
wandfreiem Zustand verwendet werden.

1.5	 Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch
•	 Der Akku FZ-EB-12V/7AH darf nicht verwendet 

werden
–	 in Feuchträumen, Räumen mit aggressiver At-

mosphäre oder Räumen in denen Fremdkörper 
(z.B Späne) und/oder Flüssigkeiten in den Akku 
eindringen können.

–	 in Umgebungen in denen er starken elektromag-
netischen Feldern, korrosiven Gasen und leitfähi-
gen Substanzen ausgesetzt ist.

–	 in Umgebungen in denen keine ausreichende 
Kühlung bzw. Lüftung des Akkus gewährleistet 
ist.

–	 in Räumen in denen er direkter Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt ist.

–	 in Räumen in denen er Vibrationen oder Erschüt-
terungen ausgesetzt ist.

–	 in Außenbereichen
•	 Es dürfen keine Eingriffe und/oder Veränderungen 

am Akku FZ-EB-12V/7AH vorgenommen werden.

1.6	 Pflege- und Wartungshinweise
Keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Reini-
gungsmittel verwenden. Die Oberflächen der Bauteile 
können dadurch beschädigt werden.

1.7	 Montagebedingungen und 
-voraussetzungen

Vor bzw. bei der Montage regionale Bauvorschriften und 
-gesetze einhalten.

1.8	 Maßangaben
Alle Maße sind in mm angegeben.

http://www.siegenia.com
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1.9	 Verwendete Symbole
Folgende Piktogramme werden in diesem Dokument 
verwendet:

Allgemeines Warnzeichen

Nützliche Information oder Ratschlag

An der entsprechenden Stelle in der Anlei-
tung weiterlesen

 
Sonstige Darstellungen
Die Schriftzeichen in dieser Anleitung haben folgende 
Bedeutung:
•	 Texte, die dieser Markierung folgen, sind Aufzählun-

gen.
–	 Texte, die dieser Markierung folgen, sind unter-

geordnete Aufzählungen.
ff Texte, die dieser Markierung folgen, sind Hand-
lungsanweisungen, die in vorgegebener Reihenfolge 
ausgeführt werden müssen.

„ “ Texte in Anführungszeichen sind Querverweise 
auf andere Kapitel oder Abschnitte.

1.10	 Mitgeltende Unterlagen
Bei der Montage des FZ-EB-12V/7AH Akkus unbedingt 
alle Montage- und Bedienungsanleitungen, die anderen 
(optionalen) Komponenten beiliegen, beachten.

1.11	 Fachgerechte Entsorgung
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Gerät, 
Zubehör und Verpackung einer umweltfreundlichen 
Wiederverwertung zuführen.

2	 Sicherheit
Vor Beginn der Montagearbeit die nachfolgenden Warn-
hinweise sorgfältig lesen. Sie dienen der Sicherheit und 
sollen Gefährdungen, Verletzungen und Materialschä-
den vermeiden. Beachten Sie alle Warnhinweise.

2.1	 Aufbau der Warnhinweise
Die Warnhinweise in dieser Anleitung 
•	 schützen bei Beachtung vor möglichen Personen- 

und Sachschäden, 
•	 stufen durch das Signalwort die Größe der Gefahr 

ein,
•	 kennzeichnen durch das Gefahrzeichen die Gefahr 

von Personenschäden,
•	 bezeichnen Art und Quelle der Gefahr,
•	 zeigen Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren 

und verbieten bestimmte Verhaltensweisen.
Die Warnhinweise sind nach folgendem Prinzip aufge-
baut:

SIGNALWORT

Art und Quelle der Gefahr

Erläuterung zur Art und Quelle der Gefahr

•	 Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr

Das Gefahrenzeichen kennzeichnet dabei Warnhinwei-
se, die vor Personenschäden warnen.
Die Art und Quelle der Gefahr nennt die Ursache der Ge-
fährdung. Die möglichen Folgen bei der Nichtbeachtung 
der Warnhinweise sind z.B. Lebensgefahr durch Strom-
schlag.
Unter Maßnahmen sind Handlungen aufgeführt, die zur 
Vermeidung der Gefährdung erfolgen müssen oder die 
zur Vermeidung einer Gefährdung verboten sind. 

2.2	 Verwendete Warnhinweise

GEFAHR

Das Signalwort ‚Gefahr‘ kennzeichnet eine unmittelbar 
drohende Gefahr. Falls diese Gefahr nicht vermieden 
wird, führt dies zum Tod oder zu schweren Verletzun-
gen.

WARNUNG

Das Signalwort ‚Warnung‘ kennzeichnet eine mögliche 
Gefahr. Falls diese Gefahr nicht vermieden wird, kann 
dies zu Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
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VORSICHT

Das Signalwort ‚Vorsicht‘ kennzeichnet eine mögliche 
gefährliche Situation. Falls diese gefährliche Situation 
nicht vermieden wird, kann dies zu leichten oder mäßi-
gen Verletzungen führen.

HINWEIS

Das Signalwort ‚Hinweis‘ kennzeichnet Handlungen zur 
Verhütung von Sachschäden. Das Beachten dieser Hin-
weise verhindert die Beschädigung des Netzteils oder 
der elektromechanischen Komponenten.

Information, Ratschlag usw.

Dieses Zeichen weist auf Besonderheiten hin und kenn-
zeichnet Sachverhalte, die erhöhte Aufmerksamkeit er-
fordern.

2.3	 Warnhinweise

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag, Feuer oder Explosion

•	 Offen liegende elektrische Komponenten
•	 Unsachgemäße Änderungen am FZ-EB-12V/7AH
•	 Falsche Aufbewahrung und Handhabung des Akku

•	 Alle Arbeiten am 230 V-Wechselstromnetz nur von Elek-
trofachkräften durchführen lassen.

•	 Bei allen Arbeiten am 230 V-Wechselstromnetz die 
aktuellen VDE-Bestimmungen (z. B. VDE 0100) sowie 
entsprechende länderspezifische Vorschriften einhalten.

•	 Bei bauseitiger Verlegung des Netzanschlusskabels 
allpolige Sicherheitstrennung herstellen.

•	 Sicherungen ausschalten bzw. herausdrehen.
•	 Die Anschlüsse der Akkus nicht berühren.
•	 Akkus niemals in einer Werkzeugkiste oder Tasche zu-

sammen mit metallischen Gegenständen aufbewahren.
•	 Akkus nicht ins Feuer werfen oder großer Hitze ausset-

zen.
•	 Keine Eingriffe und/oder Veränderungen am FZ-EB-

12V/7AH Akku vornehmen.

3	 Haftung
Bedingungen für Haftung und Gewährleistung entneh-
men Sie unseren AGB:
www.siegenia.com

http://www.siegenia.com
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4	 Funktionsbeschreibung
Der FZ-EB-12V/7AH ist ein Spezialakku der in Verbindung mit dem Netzteil FZ-USV-230 als Notstromversorgung 
fungiert.

5	 Technische Spezifikation
Bezeichnung Daten

Nennspannung 12 VDC

Nennkapazität 7,2 AH

Abmessungen (B x H x T) 151 mm x 64,5 mm x 100 mm (inkl. Kontakte)

Gewicht (ca.) 2,5 kg
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6	 Anschluss und Einbau der Akkus
Zur Nutzung des Netzteils FZ-USV-230 als Notstromversorgung (USV) werden zwei 12 V-Akkus in Reihe geschaltet 
installiert.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

Offen liegende elektrische Komponenten.

•	 Vor der Montage unbedingt die Spannungsfreiheit der Anschlusskabel feststellen.
•	 Bei allen Arbeiten am 230V-Wechselstromnetz die aktuellen VDE-Bestimmungen (z.B. VDE 0100) sowie entsprechende 

länderspezifische Vorschriften einhalten.

6.1	 Anschlussplan
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6.2	 Verkabelung der Akkus
Vor Einbau in das Gehäuse des Netzteils, müssen die Akkus, wie in der unteren Abbildung gezeigt, verkabelt 
werden. Die Kabel für die Akku-Anschlüsse an BAT (+) und BAT (-) sind an der Anschlussplatine bereits werksseitig 
verkabelt.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag, Feuer und Explosion

•	 Offen liegende elektrische Komponenten.
•	 Falsche Aufbewahrung und Handhabung der Akkus..

•	 Vor der Montage unbedingt die Spannungsfreiheit der Anschlusskabel feststellen.
•	 Bei allen Arbeiten am 230V-Wechselstromnetz die aktuellen VDE-Bestimmungen (z.B. VDE 0100) sowie entsprechende 

länderspezifische Vorschriften einhalten.
•	 Akkus nicht großer Hitze aussetzen.
•	 Die Anschlüsse der Akkus nicht berühren.

HINWEIS

•	 Die Anschlüsse der Akkus dürfen sich nicht berühren. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses!
•	 Achten Sie auf die korrekte Polarität! Eine falsche Verpolung kann zur Zerstörung der Elektronik führen.

an BAT (-) an BAT (+)

- -+ +
Akku 1 Akku 2
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+ -
Akku 1 Akku 2

+ -
Akku 1 Akku 2

ff Schalten Sie die Akkus mit dem 
beim Netzteil beiliegenden 
roten Kabel in Reihe. Stecken Sie 
hierfür das eine Ende des Kabels 
auf den Pol (+) des Akkus 1 und 
das andere Ende des Kabels auf 
den Pol (-) des Akkus 2.

ff Kontrollieren Sie den festen Sitz 
der Kabel.

von BAT (-)

-
Akku 1

+
Akku 2

von BAT (+) von BAT (-) von BAT (+)

-
Akku 1

+
Akku 2

ff Das von der Anschlussplatine 
kommende Kabel BAT (-) wird 
auf den Pol (-) des Akkus 1 und 
das Kabel BAT (+) auf den Pol (+) 
des Akkus 2 gesteckt.

ff Kontrollieren Sie den festen Sitz 
der Kabel.
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6.3	 Einbau der Akkus
Nach Verkabelung der Akkus müssen diese im Gehäuse des Netzteils, wie abgebildet, platziert werden:
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